
            
 

   

 

Ayranmatik® Teknik ve kullanım özellikleri 
 

Ayranmatik ürünlerimizde; 
 

 Kazan ve aktarma tesisatında 304K 18/8 CRNi kullanılmaktadır. 

 Özel Üretim Kırılmaya karşı dayanıklı (Tempered Glass) cam kullanılmaktadır.  
Camın Kırılmaya karşı dayanıklı olması son derece önemli olup parça cam 
kırığının ayran içine girme riski sıfıra indirilmiştir. Böylelikle sağlık konusunda 
ciddi bir tehdit ’in tamamen önüne geçilmiştir.  

 Camların birleşim noktalarında paslanmaz özel bağlantı aparatları ile camlar 
birbirine kenetlenmiştir. Böylelikle ayranın birikip mikrop ve bakteri 
üretebileceği bölgeler sıfıra indirilmiş olup mükemmel hijyenik ortamın 
oluşması sağlanmıştır. 

 Gıda üretim şartnamesine uygun, Ayranın kalite ve lezzetini uzun süre 
muhafaza edip, bozulma ve koku riskini ortadan kaldıran özel “Gıda Hortumu” 
kullanılmaktadır. 

 Ayranmatik® markası tescilli markamız olup, Ayran makinalarının buluşu ve 
tasarımı firmamız adına Türk Patent Enstitüsü tarafından TR2004 / 01800Y 
numaralı faydalı model belgesi ile koruma altındadır. 

 Tüv Rheinland  ( ISO 9001 ) Kalite yönetim sistemi altında üretilmektedir.  

 Avrupa giriş pasaportu olan CE Belgesi mevcuttur. 

 Kullanılan pompa kendi ithalatımız olup “Sarex” markadır. 

 Kazan izolasyonu minimum elektrik tüketimi ile maksimum soğutma 
sağlanacak şekilde özel olarak dizayn edilmiştir. 

 Türkçe ve İngilizce kullanım kılavuzu her ürün ile birlikte verilmektedir. 

 Yetkili servisimiz her bölgede mevcut olup, servislerimiz arıza anında kısa süre  
içerisinde müdahale edilebilmektedir. 

 Her türlü imalat ve işçilik hatalarına karşı 2 (iki) yıl ve iki yıl sonunda ömür boyu 
bakım hizmeti verilmektedir.  

 

                                                           
       


